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LEHKE TANDEMOVE VALCE

EU STAGE IlIA / U.S. EPATIER 4 INTERIM

APLIKACE

- Mala a stfedni stavenisté

- Udrzba silnic

 Opravy méstskych komunikaci
» Stisnéné pracovni prostory

« Cesty

- Hristé, golfova hristé

PRODUKTIVITA

Plynuly chod

Z4adné nahlé rozjezdy
a zastaveni béhem
provozu stroje.

MozZnost vybéru z mnoha
velikosti strojli zajistuje
spravné prizplsobeni
dané aplikaci a stavenisti.

ERGONOMIE

Pracovni platforma obsluhy
je navrzena s ohledem na
pohodli obsluhy, bez ohledu
na délku smény.

Pracovni stanovisté nabizi
ze sedadla 360° vyhled
kolem celého stroje, coz
maximalizuje bezpecnost na

PROVOZUSCHOPNOST
Nizké prostoje

Robustni konstrukce chranici
komponenty.

Snadno pfistupné body udrzby.

2 UDRZITELNOST
ECOdrop

ZvySena ucinnost, snizena
spotreba kapalin.

Pokrocilé technologie
Rizeni vyuziti stroje

pro zvyseni efektivity,
produktivity — a umoZznuje
presnou dokumentaci.

stavenisti.

VOLITELNE VYBAVENI

Dva nedélené béhouny, v fadé
Dalsi dokumentace v tisténé
podobé

Pridavna svétla pro pevnou stfisku
Pridavna svétla pro ROPS
Pridavné zrcatko

ATC - Ammann Traction Control
AmmannCare Gold
AmmannCare Silver
AmmannCare Platinum
AmmannCare Diamond

Alarm pfi couvani

Adaptivni couvaci alarm

Shoda s CE

Osvédceni o plivodu

Barevné schéma dle zdkaznika
Systém méfeni zhutnéni ACE"<
Pridavna leva paka pojezdu
Ofezavac hran 45° (vpfedu vpravo)
Ram ROPS

Pénova ochrana ramu ROPS

Pevna stfiSka namontovana na
ROPS

Hard drive - pohon

Biologicky odbouratelny
hydraulicky olej

- Infracerveny teplomér
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Sada pro udrzbu 1000h
Sada pro Udrzbu 250h

- Sada pro udrzbu 500h

Sada pro udrzbu 50h
Pfiprava zamorské prepravy

- DrZék registra¢ni znacky

Silni¢ni svétla

Silni¢ni svétla vcetné smérovych
svétel

Skrabaky - dva béhouny - sklapéci
Vystrazny spinac aktivace sedadla

+ Bezpecnostni pas 3”

Loketni opérky
Volitelné vyhfivani sedadla

- Telematics Servicelink Light

Telematics Servicelink Pro
Sada naradi

- Prepravni pfislusenstvi
» Vystrazny majak LED zeleny

Vystrazny majak LED pro pevnou
stfiSku

Vystrazny majak LED pro ROPS
Vystrazny majak LED zeleny pro
pevnou stfisku

Vystrazny majak trvale aktivovany
Zamek vodni nadrze

STANDARDNI VYBAVA

2 amplitudy / 2 frekvence
Barevné provedeni a nalepky Ammann

+ Kloubovy spoj s oscilaci a pfesazenim

AVC — Automatické fizeni vibraci
Stanovisté obsluhy s jednou pakou pohonu (RH)

+ Predni a zadni pohon a vibrace

Otevrena plosina s bezpecnostnimi madly
Elektronicka paka pohonu

- Tlakové kropeni vodou s intervalovym spinacem,

2stupnovou filtraci 2
Multifunkéni displej pro ovladani a prehled stroje

+ Posuvné a horizontalné nastavitelné sedadlo fidice

Pevné skrabaky
Standardni hydraulicky olej

- Pfipravenost k telematice

Palubni diagnostika
Vypina¢ odpojeni akumulatoru

AMMANN
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HMOTNOST A PROVOZNI VLASTNOSTI DALSI UDAJE
PROVOZNi HMOTNOST 4200 kg PROVOZNI BRZDY Hydrostatické
PROVOZNi HMOTNOST MAX. 4465 kg PARKOVACI BRZDY Vicelamelova brzda s pruzinou
STATICKEI LINEARN{HO ZATiZENI, PRUMER 16.8 kg/cm NOUZOVE BRZDY Vicelamelova brzda s pruzinou
MAX. RYCHLOST 10 km/h OBJEM PALIVOVE NADRZE 571
STOUPAVOST BEZ VIBRACEMI 40% OBJEM NADRZE NA VODU 3401
STOUPAVOST S VIBRACI 30% TYP SKRAPENI( Tlakové
POLOMER OTACENI (VNITRNI) 2720 mm KAPACITA HYDRAULICKEHO OLEJE 53.51
PRESAZENI BEHOUNU 40 mm UHEL RIZENI +35°
UHEL OSCILACE +9°
NAPETI BATERIE 12V
MOTOR KAPACITA BATERIE 77 Ah
VYROBCE Kubota
MODEL MOTORU V2403-M
OTACKY MOTORU 2400 rpm MAXIMALNI DOPORUCENA TLOUSTKA VRSTVY ZHUTNENI
’ V OPTIMALNICH PRACOVNICH PODMINKACH
VYKON IS0 3046 34.1 kW
P o KAMENIVO -
EMISN/ TRIDA EU Stage IlIA / U.S. EPA Tier 4i
PISEK / STERK 300 mm
SMISENE ZEMINY 200 mm
i~ ef NAPLAVENINA -
HUTNICI SILA
JiL -
AMPLITUDA | 0.6 mm
STABILIZACE 150 mm
AMPLITUDA [1+11l 0.4 mm
ASFALT 120 mm
FREKVENCE I+l1l 41 Hz
FREKVENCE Il 55 Hz
ODSTREDIVA SiLA Il 42,4 kN
ODSTREDIVA SILA I 53,8 kN
ODSTREDIVA SiLA | 55 kN

ARX 40-2 StIlIA

Dalsiinformace o produktech a sluzbach naleznete na: www.ammann.com
Materidly a technické zmény bez predchoziho upozornéni vyhrazeny.
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