ARX 23-2C

CIFT TANDEMLI MAFSALLI

HAFIF SILINDIRLER

EU STAGE V / U.S. EPATIER 4 FINAL

UYGULAMALAR

» Klclk ve orta Olcekli santiyeler

* Yol bakimi

« Sehir ici yol onarimlari

= Sinirli calisma alanlari

- Yol

 Oyun alanlari, golf sahalar

VERIMLILIK

Sorunsuz sikistirma
Gelismis tahrik sistemi
makinenin calismasi sirasinda
ani kalkis ve duruslari énler.

Sikistirma performansi
Cesitli makine boyutlar,
uygulama ve santiyeye
uygunluk saglar.

OPSIYONEL EKiPMAN

Basili ilave dokimanlar

Sabit golgelik icin ek lambalar
Isildakli ROPS

Takviye ayna

ATC - Ammann Cekis Kontroll
AmmannCare Gold
AmmannCare Silver
AmmannCare Platinum
AmmannCare Diamond

Geri vites alarmi

Geri vites alarmi uyarlanabilir
CE uygunlugu

Merkezi kaldirma noktalari
Mense Sahadetnamesi
Misteri renk tercihi

Sikistirma Olguim Sistemi ACEforce
Takviye sol stris kolu

Kenar Kesici 45° (On Sag)
ROPS cercevesi

ROPS cerceve kdplik korumasi
Sert kanopi ROPS montajli
Sert strus

Ayristirilabilir Hidrolik Yagi
Kizilétesi Termometre

Bakim Kiti 1000h

ERGONOMI

Operator platformu
konfor icin tasarlanmistir ve
vardiyanin suresi ne olursa
olsun keyifli bir stiriis saglar.

Operatér istasyonu, is
sahasinda guvenligi en

Ust dlizeye ¢ikarmak igin
koltuktan 360° tim makine
gorusl saglar.

Bakim Kiti 250h

Bakim Kiti 500h

- Bakim Kiti 50h

Yurtdisi Nakliye Hazirligi

Tescil plakasi tutucusu

= Yol isiklari

Dons sinyalleri dahil yol lambalari
Siyiricilar - kombine - katlanir

- Koltuk etkinlestirme uyari anahtari
Emniyet Kemeri 3"

Koltuk secenekleri kolcaklar

- Opsiyonel koltuk isitmasi
Telematik Servicelink

Baslangic Light

- Telematik Servicelink Baslangi¢ Pro
Arac Takimi

Tasima Aksesuarlari

« Yesil LED tepe lambasi

Sabit gdlgelik icin LED uyari 1sildagi
ROPS icin LED uyari isildagi

- Sabit golgelik icin LED tepe uyari
1sildagi

Uyari isildagi kalici olarak
etkinlestirildi

Su deposu kilidi

SERVIS KOLAYLIGI

Kisa durus siiresi
Bilesenleri koruyan
saglam tasarim.

Azaltilmis bakim
Kolay erisilebilir bakim
noktalari.

# SURDURULEBILIRLIK

ECOdrop
Gelistirilmis verimlilik, daha az
sivi kullanimi.

Gelismis teknolojiler
Verimlilik ve Uretkenlik
saglamak icin makine kullanimi

kontrol edilir — ve hassas
dokiimantasyon saglar.

STANDART EKIPMAN

+ 1genlik / 2 frekans

Ammann renk tasarimi ve etiketleri

« Salinimli ve yer degistirmeli mafsalli baglanti

AVC - otomatik vibrasyon kontroli

Tek strUs levyeli operator kabini (Sag taraf)

- Bir adet bolinmemis tambur / Arkada 4 adet lastik
On ve arka yurlyUs tahrikli ve én vibrasyon
Emdulsiyon pUskirtme

+ Guvenlik kollu acik platform

Elektronik tahrik kolu

Aralik anahtarli basingli su pskirtme, 2 kademeli
filtreleme 2

Makine kontrolli ve genel bakis icin ¢ok fonksiyonlu ekran
Kayar ve yatay olarak ayarlanabilen operator koltugu

- Sabit siyiricilar

Standart hidrolik yag

Telematik Hazirhigi

- Arag diyagnostik diizeni

AkU baglanti kesme anahtari

AMMANN
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AGIRLIK VE GALISMA KARAKTERISTIGI MUHTELIF
CALISMA AGIRLIGI 2100 kg FREN KUMANDA Hidrostatik
CALISMA AGIRLIGI MAKS. 2285 kg PARK FRENI Cok diskli fren yayi
STATIK DOGRUSAL YUK ORTALAMASI 10,9 kg/cm ACIL DURUM Cok diskli fren yayi
MAKS. HIZ 11 km/h YAKIT DEPOSU KAPASITESI 351
TITRESIMSIZ TIRMANMA KABILIYETI 35% SU TANKI KAPASITESI 1901
TITRESIM ILE DERECELENDIRILEBILIRLIK 35% YAPISMAY| ONLEYiCi TANK 121
{CERI DONUS YARICAPI 2500 mm SULAMA TIPI Basing
HIDROLIK YAG KAPASITESI 28,51
DIREKSIYON AGISI +30°
MOTOR SALINIM ACISI +6,5°
URETICI FIRMA Kubota AKU VOLTAJI 12V
MOTOR MODELI D1803-CR AKU KAPASITESI 77 Ah
MOTOR DEVRI 2100/ 2400 rpm TEKERLEK SAYISI 4pes
GUC CIKISI SAE J1995 25 kW LASTIK EBATLARI 205/ 60-R15
EMISYON SINIFI EU Stage V / U.S. EPA Tier 4 Final LASTIK YUKU 249 kg

EGZOZ GAZI SON ISLEM

SIKISTIRMA KUVVETLERI
GENLIK I+11

FREKANS |

FREKANS II

MERKEZKAG KUVVETI |

MERKEZKAC KUVVETI II

ARX 23-2C StV

EGR+DOC+DPF

0,5mm
58 Hz
66 Hz
30 kN

36 kN

Daha fazla iiriin ve servisler hakkinda bilgi almak i¢in : www.ammann.com
Uriin ve 6zellik bilgilerinde herhangi bir duyuru yapilmaksizin degisiklik yapilabilir.
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OPTiMUM CALISMA KOSULLARINDA ONERILEN MAKSIMUM
SIKISTIRMA KALINLIGI

KAYA DOLGU -
KUM / CAKIL 220 mm
KARISIK TOPRAK 150 mm
SILT -
KIL -
STABILIZASYON 100 mm
ASFALT 80 mm

AMMANN



