ARX 160

KLOUBOVY TANDEMOVY
VALEC

EU STAGE V / U.S. EPATIER 4 FINAL

APLIKACE
- Stfedni a velké stavebni projekty
* Velkoobjemové asfaltové aplikace

« Stroj pro Upravu povrchu
- Délnice, primyslové zony
* LetiStni drahy

PRODUKTIVITA

Variabilni vykon hutnéni
Dvoustupriovy vibracni systém
umoznuje pfizplsobeni
konkrétnimu stavenisti.

Plynulé provoz

Pokrocily pohonny systém
zabranuje nahlym startdm

a zastavenim béhem provozu
stroje.

VOLITELNA VYBAVA

Ammann Traction Control - ATC
Kabina ROPS

Rezim krabiho chodu (Offset)

LED Silni¢ni svétla véetné smérovych
svétel

Klimatizace

Klimatizace bez chladiciho média
Dal3i dokumentace v tisténé podobé
Pfidavna svétla 360° LED
Ammann Documentation Syst. ADS
Ammann Documentation

Syst. ADS RTK

AmmannCare Silver

AmmannCare Gold

AmmannCare Platinum
AmmannCare Diamond

Alarm pfi couvani

Adaptivni couvaci alarm
Odpojovac baterie (mechanicky)
Osvédceni o plivodu

Barevné schéma Zakaznik

Systém méreni zhutnéni ACE"
Priprava kontejnerové zasilky
Chladici box

Béhouny dvojité combi HF
Ofezavac hran 45° (vpredu vpravo)
Ofezavac hran 45°

(predni pravy/predni levy)
Automatické zastaveni motoru
Hasici pfistroj

ERGONOMIE

Plosina a kabina
Prostorna a ticha,
s 360° vyhledem.

Pracovni stanovisté
Poskytuje vysoky
komfort a bezpecnost.

GPS Q-Compaction ACE
GPS Q-Compaction Preparation ACE

» Homologace Italie (pouze deska)

Biologicky odbouratelny hydraulicky
olej

- Linedrni posypac

Infracerveny teplomér
Sada pro udrzbu 1000h

- Sada pro udrzbu 2000h

Sada pro udrzbu 500h
Radio DAB

 Zadni kamera

Drzak registracni znacky véetné
svétla

- Varovani pfed thlem naklonu (RAW)

Bezpecnostni pas 3"
Trojuhelnik pro pomalu jedouci
vozidla

Druhé nemrznouci ¢erpadlo
postfikovaciho systému

Slunecni folie na sklech kabiny
Slunecni clona

- Pfiprava telematického systému

Telematics Servicelink Plus
Telematics Servicelink Pro
Sada naradi

+ Prepravni dalkové ovladani

Vystrazny majak LED zelena
Vystrazny majak LED

+ PInéni vodni nadrze ze zemé

SERVISNI PRISTUP

Minimalizované prostoje
Odolné komponenty

a robustni konstrukce.
Snizeni nakladli na
udrzbu.

Prodlouzené servisni
intervaly; snadno pfistupné
body udrzby.

Z UDRZITELNOST

ECOdrop

Zvysena ucinnost, snizena
spotreba kapalin.

Pokrocilé technologie
Vcetné monitorovacich

a méficich systém, které
zvysuji ucinnost, produktivitu
a umoznuji pfesnou

dokumentaci.

STANDARDNI VYBAVA

« 2 amplitudy / vice
frekvenci

Barevné provedeni

a nalepky Ammann
Odpojovac baterie
Verze s dvojitym
béhounem: Predni

a zadni pohon a vibrace
ECOdrop

Elektronicka paka
pohonu s inteligentnimi
funkcemi

FTS (Finger-Tip-Steering)
Uzamykatelny kloub

s oscilaci

Multifunkéni 10palcovy
dotykovy displej pro
ovladani a prehled

o stroji

Palubni diagnostika
Otevfena plosina se
stfechou a ROPS

Stanovisté obsluhy

s jednou pakou pohonu
(RH)

Tlakové kropeni

vodou s intervalovym
spinacem, 3stupriovou
filtraci a 1 Cerpadlem

» Posuvné, o 270°

otocné a horizontalné
nastavitelné sedadlo
fidice s loketnimi
opérkami

- Standardni hydraulicky

olej

« Sklopné Skrabaky

Testovaci porty na
hydrosoucastkach

+ Dva nerozdélené

béhoun
Pridavna zadni zrcatka

» Shoda s CE

Pfipravenost
k telematice

« Pracovni svétla kabina

- LED

AMMANN



ARX 160

StV / Taf

£
£
o
8
s

3750 mm

3000 mm

2130 mm

5150 mm

HMOTNOST A PROVOZNi CHARAKTERISTIKY

PROVOZNi HMOTNOST

PROVOZNi HMOTNOST MAX
STATICKE LINEARNI ZATIZENI PRUM.
MAX. RYCHLOST

SCHOPNOST STOUPANI BEZ VIBRACE
SCHOPNOST STOUPANI S VIBRACI
POLOMER OTACENI (VNITRNI)
OFFSET BEHOUNU

MOTOR
VYROBCE

TYP MOTORU
OTACKY
VYKON IS0 14396
EMISN/ TRIDA

DODATECNA UPRAVA VYFUKOVYCH PLYNU

HUTNiCI SiLY

FREKVENCE |
FREKVENCE Il
ODSTREDIVA SiLA |
ODSTREDIVA SiLA I
AMPLITUDA |

AMPLITUDA I

ARX 160 StV

14190 kg
15 600 kg
33,1 kg/cm
12 km/h
30%

25%

5240 mm
170 mm

Perkins
904)

2 200 ot/min
100 kW

EU Stage V/ U.S. EPA Tier 4 final

EGR+DOC+DPF+SCR

ARX 160 ARX 160 HF
35-40 Hz 38-48 Hz
40-50 Hz 52-62 Hz
104-136 kN 86-137 kN
61-96 kN 69-99 kN
0,82 mm 0,53 mm
0,37 mm 0,22 mm

Dalsiinformace o produktech a sluzbach naleznete na adrese : www.ammann.com
Materidly a specifikace se mohou zménit bez predchoziho upozornéni.
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RUZNE

BRZDY

PARKOVACi BRZDY
NOUZOVE BRZDY

OBJEM PALIVOVE NADRZE
OBJEM NADRZE DEF
OBJEM NADRZE NA VODU
TYP ZAVLAZOVANI
KAPACITA HYDRAULICKEHO OLEJE
UHEL RIZENI

UHEL OSCILACE

NAPETI BATERIE

KAPACITA BATERIE

2260 mm

Hydrostatické

Vicekotoucovéd pruzinova brzda
Vicekotoucova pruzinova brzda
2001

191

10201

Tlak

801

+33°

12v
145 Ah

MAXIMALNi DOPORUCENA TLOUSTKA ZHUTNENE VRSTVY
ZA OPTIMALNICH PRACOVNICH PODMINEK

KAMENNY NASYP
PISEK / STERK
SMISENA PUDA
BAHNO

JiL

STABILIZACE

ASFALT

450 mm

350 mm

250 mm

180 mm

AMMANN



