ATR 66

EL KOMPAKTORLERI

UYGULAMALAR

» Hendek sikistirma

* Geri doldurma

- Boru calismasi

 Temel isleri

« Yollarda yama calismasi

 Dar alanlar

VERIMLILIK

Yiiksek sikistirma verimi
Farkl makine agirliklari ve
boyutlari, ¢esitli sikistirma
ihtiyaclari icin performansi en
st dlizeye cikarir.

Zahmetsiz kontrol
Makinenin gelismis tasarimi,
olaganustu denge ve manevra
kabiliyeti saglar. ki farkli
tabla boyutu verimliligi artirir.
Yikseklik ayarlari kolaydir.

ERGONOMI

Acik sap tasarimi

Sapin benzersiz, agik tasarimi tablayi
net bir sekilde gérmeyi saglar. Birden
fazla tutma noktasi manevra kabiliyetini
artirir. lyi tasarlanmis sap, daha iyi
konfor icin dusik HAV saglar. ATR'nin
sapinin cap! 30 mm'dir. Bu, daha iyi
kavrama ve dokunsal 6zellikler saglar.
Kolay kontrol

Makine kontrolleri, optimum calisma ve
kolay tasima sunar.

SERVIiS KOLAYLIGI

Yiiksek dayaniklilik
Saglam tasarim, makinenin
omrunl uzatir. Azaltilmis
bakim, sahip olma
maliyetlerini duslrr. Sistem
kendi kendini temizler.

Kolay servis erisimi
GUnllk kontroller hizlidir ve
alet gerektirmez. Makine,
servis dostu olacak sekilde
tasarlanmistir.

2 SURDURULEBILIR

Yarina Hazir

Tam sentetik veya karisik
yakitlar karbon ayak izini
azaltir. Makine, kullanim
Omrundn sonunda geri
donustdralebilir. Elektrikli
tahrikli makineler mevcuttur.

STANDART EKIPMAN

» Motor: Honda GXR120 (2,7kW), Benzinli
» Cok Fonksiyonlu Gaz Kolu

- Ek Hava Filtresi

OPSIYONEL EKIPMAN

« Musteri Rengi

» Calisma Genisligi 230 mm

» Asinma Korumali Calisma Genisligi 280 mm
* LED Gostergeli Yag Uyari Sistemi - Calisma Saati Sayaci
- DUsUk titresimli tutma kolu - Tasima Tekerlekleri
« Ammann Renk Semasi

- Calisma Agirligr: 66 kg

* Calisma Genisligi: 280 mm

AMMANN



ATR 66

1100-1180 mm

350 mm

AGIRLIK & BOYUTLAR

MAKINE AGIRLIGI
TABLA UZUNLUGU
TABLA GENISLIGI
MAKINE UZUNLUGU
MAKINE YUKSEKLIGI
MAKINE GENISLIGI

MOTOR

MOTOR

YAKIT

MOTOR GUCU
DEVIR/DAKIKADA

YAKIT TUKETIMI

ATR 66

650 mm

66 kg

350 mm

280 mm

650 mm
1100-1180 mm
360 mm

Honda GXR120RT
Benzin

2,7 kW

3.650 dev/dak
091U/s

Ek lirin bilgileri ve hizmetler i¢cin litfen su adresi ziyaret edin: www.ammann.com
Malzemeler ve teknik 6zellikler nceden haber verilmeksizin degistirilebilir.
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280 mm

360 mm

SIKISTIRMA KUVVETLERI

VURUS HIZI
DARBE YUKSEKLIGI

MAKS. SANTRIFUJ KUVVETI
MAKS. SIKISTIRMA PERFORMANSI
MAKS. CALISMA YUZEYI
OZELLIKLER . YUZEY BASINCI

CESIT

EL-KOL TITRESIMLERI
HIZ
YAKIT DEPOSU

11,4 Hz
65 mm
22 kN
500 mm
227 m?/s

22,4 N/cm?

6,9 m/sn?
13,5 m/dak
321
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