ARX 26.1-2C

CILINDRO LIGEIRO DE
ROLOS VIBRATORIOS

EU STAGE V / U.S. EPATIER 4 FINAL

APLICACAO

« Locais de construcao de pequeno e médio porte

» Manutencao de estradas
- Reparos de ruas urbanas

- Espacos de trabalho confinados

« Calcadas

 Quadras de jogos para criancas, campos de golfe

PRODUTIVIDADE ERGONOMIA MANUTENGAO FAC
Rolagem suave A plataforma do operador Curtos tempos de
Sem partidas e paradas é projetada para ser confortavel  inatividade

subitas durante a operagao da
maquina.

Desempenho

de compactacao

Varios tamanhos de maquinas
garantem uma adaptacdo
correta a aplicagao e ao local
de construcao.

e para garantir um trabalho
agradavel, independentemente
da duracao do turno.

A estacao do operador
oferece uma visdo de 360° da
maquina a partir do assento
para maximizar a seguranca no
local de construcao.

O design robusto que
protege os componentes.

Manutencao reduzida
Pontos de manutencao de
facil acesso.

IL # SUSTENTABILIDADE

ECOdrop

Melhor eficiéncia, menor
consumo de liquidos
operacionais.

Tecnologia avancada

A utilizagdo de maquinas
controladas com o objetivo
de aumentar a eficiéncia

e a produtividade - e permitir
uma documentacao precisa.

EQUIPAMENTO OPCIONAL

Documentacéo adicional impressa
Luzes adicionais para capota fixa
Luzes adicionais para ROPS

Luzes adicionais para ROPS com
sinalizador

Luzes adicionais para ROPS/FOPS

Luzes adicionais para ROPS/FOPS com
sinalizador

Espelho adicional

ATC - Controle de Tragdo Ammann
AmmannCare Gold

AmmannCare Silver

Alarme de ré

Alarme de ré adaptativo
Conformidade CE

Pontos centrais de elevacao
Certificado de Origem

Esquema de cores do Cliente

Sistema de medicdo de compactacao
ACE(arce

Alavanca de acionamento adicional
esquerda

Cortador de Borda 45° (Frente Direita)
Estrutura ROPS

Estrutura ROPS/FOPS

Estrutura ROPS montada

Conducéo dificil

Oleo Hidraulico Biodegradavel
Termémetro Infravermelho

Kit de manutencdo 1000h
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Kit de manutencao 500h

Kit de Manutencao 250h

Kit de Manutencdo 50h

Preparacdo de remessas para o exterior
Suporte da placa de registro

Luzes de Estrada

Luzes de estrada incl. sinais de mudanca
de direcao

Raspadores - combinados - dobraveis

Interruptor de adverténcia de ativacdo do
assento

Cinto de seguranca 3"

Apoios para os bracos com opg¢des de
assento

Aquecimento opcional do assento
Sistema Telematico Servicelink Light
Sistema Telematico Servicelink Plus
Jogo de ferramentas

Acessorios de transporte

Farol de Alerta LED Verde

Farol de Alerta LED Verde para ROPS/FOPS
Sinalizador de adverténcia de LED para
capota fixa

Sinalizador de adverténcia de LED para
ROPS

Sinalizador de adverténcia de LED Verde
para capota fixa

Luz de adverténcia LED ROPS/FOPS
Sinalizador de adverténcia
permanentemente ativado

Fechadura do tanque de dgua

EQUIPAMENTO PADRAO

- 1 amplitudes / 2 freqiéncias

Pintura e decalques Ammann

Junta articulada com oscilagdo e offset
AVC - Controle Automatico de Vibracdo
Estacdo do operador com uma alavanca de
acionamento (direita)

Um tambor ndo dividido / 4 pneus na
traseira

Tragao dianteira e traseira e vibracdo
dianteira

Pulverizagdo por emulsao

Plataforma aberta com alca de seguranca
Alavanca de acionamento eletrénico
Aspersao de agua sob pressao com
interruptor de intervalo, filtragem de 2
estagios

Visor multifuncional para controle e visdo
geral da maquina

Assento do operador deslocavel e ajustavel
horizontalmente

Raspadores fixos

Oleo hidraulico padrao

Preparacdo da telemética

Diagndstico a bordo

Interruptor de desconexdo da bateria

AMMANN
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PESO E CARACTERISTICAS OPERACIONAIS DIVERSOS
PESO OPERACIONAL CECE 2110 kg FREIOS Hidrostatico
PESO OPERACIONAL MAX. 2310 kg FREIOS DE ESTACIONAMENTO Freio de discos mdltiplos com mola
CARGA LINEAR ESTATICA MEDIA 9,8 kg/cm FREIOS DE EMERGENCIA Freio de discos multiplos com mola
VELOCIDADE MAXIMA DE TRABALHO 10 km/h CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL 351
CAPACIDADE DE SUBIDA EM ACLIVES SEM VIBRACAO 30% CAPACIDADE DO TANQUE DE AGUA 1901
CAPACIDADE DE SUBIDA EM ACLIVES COM VIBRACAO 25% TANQUE DE ANTIADERENTE 121
RAIO DE GIRO (INTERNO) 2400 mm TIPO DE ASPERSAO Pressao
TANQUE HIDRAULICO 28,51
ANGULO DE DIREGAQ +30°
MOTOR ANGULO DE OSCILAGAO +6,5°
FABRICANTE Kubota Yanmar TENSAO DA BATERIA 12v
MODELO D1703-M-DI 3TNV8OF CAPACIDADE DA BATERIA 77 Ah
RPMS 2100 / 2400 rpm NUMERO DE RODAS/PNEUS 4 pcs
POTENCIA I1SO 3046-1 18,5 kW / 24,8 HP TAMANHO DOS PNEUS 9.5/ 65-15
NIVEL DE EMISSOES CARGA POR RODA/PNEU 280 kg

FORCAS DE COMPACTAGAO
AMPLITUDE |

AMPLITUDE Il

FREQUENCIA |

FREQUENCIA Il

FORCA CENTRIFUGA |

FORGA CENTRIFUGA II

EU Stage V/ U.S. EPA Tier 4 Final

0,5mm
0,5mm
58 Hz
66 Hz
34 kN
41 kN

Para obter mais informagoes sobre produtos e servigos, visite : www.ammann.com
Os dados de materiais e especificacdes estao sujeitos a mudanca sem aviso prévio.

MSS-2739-02-P2 | © Ammann Group

ESPESSURA MAXIMA DA CAMADA COMPACTADA
RECOMENDADA EM CONDICOES IDEAIS DE TRABALHO

ATERRO ROCHOSO N/A
AREIA / CASCALHO 220 mm
SOLOS MISTOS 150 mm
DETRITOS N/A
ARGILA N/A
ESTABILIZACAO 100 mm
ASFALTO 80 mm
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